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ELEGANTA

GERARD ELEGANTA — un aspect rectangulaire, de la

simplicite et de la beauté, en harmonie avec la tendance actuelle.

Trouver le toit ideal est crucial pour toute construction,
particulierement s'il s'agit de votre maison. Cet
investissement a long terme doit vous donner satisfaction
ettranquillité d'esprit pour toute une vie. Découvrez de
nouvelles opportunités dans les derniéres technologies
de toitures avec les tuiles GERARD® !

Avec la tuile GERARD® Eleganta, la force de lacier
rencontre l'apparence stylée de la surface de pierre
naturelle.

Nous souhaitons aller jusqu'au bout des développements
et vous offir le juste choix avec notre tuile plate,
moderne, la Eleganta. Son apparence unique et
caractéristique apporte un fini attractif qui, en méme
temps renforce la résistance aux rayons UV.

Les tuiles GERARD®, fabricant leader de la tuile
métallique sous presse, est maintenant disponible
aussi en forme plate et moderne. La finition de surface
améliorée capture l'aspect et le charme d'une forme
plate et moderne.

DE QUELS BENEFICES PROFITERA VOTRE MAISON AVEC LA TUILE GERARD® ELEGANTA?

La rénovation

La résistance extréme
contre les tempétes, la
gréle et les vents violents

La résistance
supérieure a la
corrosion

Larésistance aux UV grace
a la pierre naturelle qui
préserve les couleurs et la
beauté du modele Eleganta

La légereté, imaginez
seulement 1/7 du poids
de tuiles en terre-cuite ou
en béton

Linstallation facile et
rapide

Le design attractif et stylé
avec un revétement durable
de pierre naturelle
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idéale, elle peut
étre installée en
surtoiture

L'excellente
résistance au bruit

L'installation en
faible pente a partir
de 15°




DONNEES TECHNIQUES
Longueur totale: 1305 mm
Longueur utile: 1260 mm

Largeur: 350 mm
Largeur utile: 320 mm
Eléments par m?: 2.47

Pente minimum:  15° (27%)

L'excellente durabilité et la résistance ala corrosion sont
réalisées avec la couche de protection de 'acier constituée COUCHES DE STRUCTURE
d'un alliage de zinc-aluminium- magnesium de 250 g/m?2. :

Encombinant 93,5 % de zinc, 3,5 % d'aluminium et 3 % de
magnesium, on forme une barriére exceptionnellement
stable et incomparable dans lindustrie de la toiture
métallique. Des granules de pierre naturelle spécialement
sélectionnées sont appliquées pour une finition texturée et
attractive, en méme temps elles améliorent la résistance
auxrayons UV. Les granules, prises dans la base acrylique
spécifique, sont enduites par une technigue de revétement
dur, composée d'un liant et de pigments minéraux. Elles
sont traitées a haute temperature pour leur performance
a long terme contre le vieillissemnt du toit. Une couche
de finition transparente est appliquée avant le passage
au four. Ces procédés résistent aux environnements les
plus difficiles dans le monde. GARANTIE

Ensembles, le noyau d'acier et les couches
COULEURS spéciales de revétement offrent une
protection durable a la toiture GERARD®
de votre maison. Il est offert une garantie
d'étanchéité de 50 ans ainsi qu'un service a
la clientele de qualité.

1. Couche de finition transparente

2. Granules de pierre naturelle

3. Base support acryligue colorée

4, Couche primaire polyuréthane

5. Alliage zinc-aluminium-magnésium
6. Acier épaisseur 0,50 mm

7. Alliage zinc-aluminium-magnésium
8. Couche polyester de sous-face
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