
Conçu pour résister à la grêle

et aux cyclones 

Résistant aux tempêtes 
La beauté des produits

traditionnels 

Esthétisme 
Toute la gamme pour

la finition de la toiture

Accessoires

Toiture légère 

Plus léger que les
produits traditionnels 
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Style de tuile traditionnelle 

XBond ACO



Revêtement durable

ép. 80 microns, résistant 

aux rayures et aux UV 

Thermolaquage

55% d'aluminium, 45% de 

zinc

Alliage 
aluminium-zinc

Protection et résistance à la 

corrosion du coeur en acier

Apprêt 
polyuréthane

Résistance à la corrosion en 

sous-face

Couche primaire 
polyester

Coeur en acier durable, 

rigide et léger

Acier 0,30 mm

Résistance à la corrosion en 

sous-face 

Couche primaire 
polyester 

Installation facile

Pose et découpe faciles,
parfait en rénovation
ou en neuf 

Pentes

De 12° à 90°

Poids par élément 

2,25 kg
Eléments par m² 

1,95 pces

Surface couverte utile 

0,513 m²

Dimensions hors tout (mm)

1470 x 410

Dimensions utiles (mm)

1400 x 367

Deux couches d'acier AZ150 de 0,3 mm d'épaisseur sont 

assemblées avec un adhésif polymère. Le polymère insonorisant 

garantit une structure robuste, un poids plume et rend inaudible le 

bruit des intempéries. La tuile est finie avec un revêtement 

thermolaqué pour garantir un revêtement de surface élégant, 

résistant aux rayures et ultra résistant aux UV.

XBond de Metrotile s'inspire du style 
classique des toits traditionnels. XBond ACO

Style de tuile traditionnelle

+33 (0)4 72 67 92 11 
contact@tuilesgerardr.fr Espace Mi-Plaine 

20 Ave Frères Montgolfier 
69680 CHASSIEU 
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www.tuilesgerard.fr 


